=ISOROC

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
15/2016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ISOFAS-LMG d=50-200mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)30-TR60-WS-WL(P)-MU1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do izolacji cieplnej. Do zastosowari objetych przepisami w zakresie reakcji na ogien.

Producent:
ISOROC POLSKA S.A.
UL. LESNA 30
13-100 NIDZICA
tel. +48 89 625 03 00

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:

system 11isystem 3

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 13162+A1:2015-04 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: System 1 - Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A. nr 1434

System 3 - Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. nr 1434

7. Deklarowane wiaéciwosci uzytkowe :

starzenia/degradacji

wytrzymalos¢ na sciskanie

Trwato$¢ oporu-cieplnego w funkcjt Opor cieplny 1 wspotczynnik Rp-tabela 1.
ciepta, warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepla A p0,041 W/mK?
starzenia/degradacji
o
Trwalosé charakterystyk DS5(70,50)
Wrytrzymatosé na $ciskanie Naprezenie ciskajace lub CS(Y)30 [kPa]

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci i/lub Zharmonizewana specyfikacja
uzytkowe poziomy/klasy techniczna
Op6r cieplny Opér cieplny 1 wspolczynnik Ro-tabela 1.
przewodzenia ciepla A 0,041 WimK PN-EN 13162+A1:2015-04
Grubosé T5
Reakcja na ogieri Charakterystyki Euroklas Al
Trwato$¢ reakcji na ogied w fumkeji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwalos$¢ charakterystyk Nie zmienia sig¢ w czasie ®




Obciazenie punktowe NPD
Wytrzymatos¢ na rezcizganie/zginanie | Wytrzymalosé na rozciagnic
prostopadte do powierzchni TR6O [kPa]
czolowych
Trwato$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie.
Sciskaniu w funkeji Petzanie przy sciskaniu NPD
starzenia/degradacji
Przepuszczalno$é wody Nasigkliwosé woda przy W5 [<1 kg/m?]
krotkotrwalym zanurzeniu
Nasigkliwoéé woda przy WL(P) [<3 kg/m?]

diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej MU1
Wskaznils izolacyjnosci od diwiekow Sztywnos¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podiég) Grubosé dL NPD
Scisliwosc NPD
Opdr przeptywu powietrza NPD
Wskaznik pochtaniania dZwieku Pochianianie dzwieku NPD

Wskaznik izolacyjnosei od dzwiekéw
powietrznych przenoszonych droga Opdr przeplywu powietrza NPD
bezpoérednia

Uwalnianie sie substancji Uwalnianie sie substancji

niebezpiecznych do $rodowiska niebezpieczaych NPD¢
wewnetrznego

Ciggle spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalania w postaci

Zarzenia NeD?

NPD - wiasciwoéé uzytkowa nie jest okreslana

2 Niezmienno$¢ reakcji na ogieni przy dziataniu ciepta, czynnikéw klimatycznych oraz czasu
uzytkowania. Wiasciwoéci ogniowe welny mineralnej nie pogarszaja sie wraz z uplywem czasu.

Klasyfikacja wyrobu wedlug Euroklas jest zwigzana z zawartocig czeéci organicznych, ktére nie moga

zwiekszac sie w czasie.

b Niezmienno$¢ przewodnoéci termicznej przy dziataniu ciepta, czynnikéw klimatycznych oraz czasu

uzytkowania. Przewodno$¢ ciepta wyrobéw z welny mineralnej nie zmienia sie z czasem,

do$wiadezenie pokazato, Ze struktury wl6kniste sa stabilne a porowatoéci nie zawierajg innych

gazow niZ powietrze atmosferyczne.

¢ Dla stabilnosci wymiaréw tylko grubosé

¢ Europejskie metody badan s3 opracowywane

Tabela 1.
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Whasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem ( UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej:

W imieniu producenta podpisata:

-

Izabela Markowska- Kierownik Kontroli Jako$ci ISOROC POLSKA S.A. w Nidzicy




